ATLAS COPCO MB 17

Conditions/Condizioni:
Used/Usato

Charge weight/Peso operativo:
1.700 kg

Weight of carrying device/
Peso della macchina portante:
18t-34t

Operating tool diameter/
Diametro dell’utensile di lavoro:
140 mm

Operating tool length/
Lunghezza dell’utensile di lavoro:
1.200 mm

Operating tool weight/
Peso dell’utensile di lavoro:
125 Kg

Number of blows/Numero di colpi:
6001/ min

Impact energy/Energia per colpo:
3.5 kJ

Oil flow/Flusso olio:
130 - 160 I/min

Operation oil pressure (max)/Pressione operativa dell’olio (max):

180 bar GE ‘
Impact frequency (blows)/Frequenza d’impatto (colpi): ‘ SEP&‘\

320/min - 600/min

The product image is being used for illustrative purposes only
L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto

MANUFACTURER OF TOOLS & SPARE PARTS FOR HYDRAULIC HAMMERS
DEMOLITION EQUIPMENT MAINTENANCE

® COSTRUZIONE UTENSILI E RICAMBI PER MARTELLONI DEMOLITORI IDRAULICI
SMEP ASSISTENZA ATTREZZATURE DA DEMOLIZIONE
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