EPIROC SB 302

Condizioni/Conditions:
Usato/Used

Charge weight/Peso operativo:
300 kg

Weight of carrying device/
Peso della macchina portante:
45t-9t

Operating tool length/
Lunghezza dell’utensile di lavoro:
800 mm

Operating tool diameter/
Diametro dell’utensile di lavoro:
80 mm

Operating tool weight/Peso dell’utensile di lavoro:
27 kg

Number of working frequencies/Numero di frequenze di lavoro:
15 (automatic)

Number of blows/Numero di colpi:
600/min - 1.400/min

Operation oil pressure (max)/Pressione operativa dell’olio (max):
100 bar - 150 bar

Oil flow/Flusso olio:
50 I/min - 80 I/min

Hydraulic Power Input (max)/ \GE
Potenza idraulica in ingresso (max): ‘ SE

20 kW

Sound power level (guaranteed)/ gﬁ@ml.ﬂ
Livello di potenza sonora (garantito): ANEP T
119 dB (A) Bv@g

The product image is being used for illustrative purposes only
L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto

MANUFACTURER OF TOOLS & SPARE PARTS FOR HYDRAULIC HAMMERS
DEMOLITION EQUIPMENT MAINTENANCE

EP® COSTRUZIONE UTENSILI E RICAMBI PER MARTELLONI DEMOLITORI IDRAULICI
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